
FlyOne Tex Kabelzug

A steal of a deal: Ultraleichtes Hochleistungsseil aus thermisch gereckten Texteel®-Fasern mit drahtseilgleicher
Festigkeit

Höchstleistung

Thermisch gerecktes 12er-Geflecht mit der
Festigkeit und Dehnung eines Stahlseils
bei einem Zehntel der Masse

Bunt wie das Leben

Durchgefärbte Hochleistungsfasern
ermöglichen individuelle
Farbkombinationen

Wirtschaftlichkeit

Texteel® = HMPE-Power in geprüfter
Gleistein-Qualität mit äußerst attraktivem
Preis-Leistungsverhältnis

Durchmesser

2 mm - 10 mm Ø

Konstruktion

Technische Daten
Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,55 %

Ø
[mm]

Gewicht
[kg/100 m]

Bl. real
im Spleiß

[kN]

Bl. linear DIN
nach EN ISO 2307

[kN]
2 mm Ø 0,32 5,50 6,11
3 mm Ø 0,53 10,60 11,78
4 mm Ø 1,00 18,50 20,56
5 mm Ø 1,55 29,50 32,78
6 mm Ø 2,30 37,50 41,67
8 mm Ø 4,30 71,00 78,89
10 mm Ø 6,80 112,00 124,44


