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Hart, aber gereckt … Beste Materialausnutzung für extreme Leistungsdaten: Thermisches Recken holt
aus Dyneema® alles heraus!

Performance pur

Sortenreines 12er-Geflecht,
thermisch gereckt für überragende
Festigkeit und minimale Dehnung

Ultraleicht

Mit Dyneema® SK 78, rund zehnmal
so leicht wie ein vergleichbares
Drahtseil

Allround-Qualitäten

Flexibilität und Lebensdauer durch
feste Seilstruktur und
hochwirksames GeoThane-Coating

Nenndurchmesser Konstruktion

2,00 - 10,00 mm



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,30 %

Nenndurchmesser
[inch]

Gewicht
[lbs/100 ft]

Bruchlast im Spleiß
[lbf]

Bruchlast linear
[lbf]

3⁄32 0,22 1.236,45 1.373,58

1⁄8 0,40 2.652,75 2.947,25

5⁄32 0,67 4.248,89 4.720,99

3⁄16 1,08 6.744,27 7.492,88

1⁄4 1,41 8.542,74 9.491,43

5⁄16 2,76 16.950,59 18.834,49

13⁄32 3,70 22.615,78 25.129,14


