
StringOne Tex Kabelzug

Weniger ist mehr: Volle Texteel®-Power in einem ultraleichten Hochleistungsseil mit drahtseilgleicher Festigkeit zu
einem attraktiven Preis

Höchstleistung

Sortenreines 12er-Geflecht mit der
Festigkeit und Dehnung eines Stahlseils
bei einem Siebtel der Masse

Zuverlässigkeit

Absolut ausgereifte MegaOne-
Konstruktion und GeoThane-
Imprägnierung für lange Lebensdauer bei
hoher Flexibilität

Wirtschaftlichkeit

Texteel® = HMPE-Power in geprüfter
Gleistein-Qualität mit äußerst attraktivem
Preis-Leistungsverhältnis

Durchmesser

12 mm - 24 mm Ø

Konstruktion

Technische Daten
Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,60 %

Ø
[mm]

Gewicht
[kg/100 m]

Bl. real
im Spleiß

[kN]

Bl. linear DIN
nach EN ISO 2307

[kN]
12 mm Ø 9,50 157,00 174,00
14 mm Ø 14,30 235,00 261,00
16 mm Ø 17,50 273,00 303,00
18 mm Ø 25,40 385,00 428,00
20 mm Ø 30,20 460,00 511,00
22 mm Ø 35,40 536,00 596,00
24 mm Ø 40,80 612,00 680,00


