
Texteel®One-Four-Four Schleppen

Dickes Ding: 144 Litzen stellen sich höchsten Anforderungen. Langlebiges Hochleistungstauwerk in
großem Durchmesser

Festigkeit

12 thermisch gereckte
Litzengeflechte aus Texteel vereint
zu einem durchmesserstarken
Hochleistungsseil

Spleißbarkeit

Mantellose Konstruktion mit
kompakten Subgeflechten
ermöglicht unschlagbar kurze
Spleißzeiten

Langlebigkeit

Exzellenter Abriebschutz auch ohne
Schutzmantel durch die spezielle
Litzenkonstruktion und
hochwirksames Coating

Nenndurchmesser

40,00 - 104,00 mm



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,40 %

Nenndurchmesser
[inch]

Gewicht
[lbs/100 ft]

Bruchlast im Spleiß
[lbf]

Bruchlast linear
[lbf]

1 5⁄8 61,96 244.075,07 271.193,77

1 3⁄4 72,30 301.513,76 335.014,78

2 99,18 382.872,11 425.412,71

2 1⁄8 115,71 444.896,90 494.330,14

2 1⁄4 144,61 552.782,71 614.202,76

2 1⁄2 148,77 566.271,25 629.190,78

2 5⁄8 165,24 625.373,52 694.859,72

2 3⁄4 181,77 685.082,78 761.203,08

3 214,83 804.681,13 894.089,90

3 1⁄8 231,49 863.491,15 959.435,11

3 1⁄4 248,16 919.940,68 1.022.156,81

3 5⁄16 309,91 1.143.850,39 1.270.943,88

3 15⁄32 330,54 1.212.439,60 1.347.154,11

3 5⁄8 340,89 1.245.059,37 1.383.400,05

3 25⁄32 386,31 1.402.133,38 1.557.925,98

3 15⁄16 409,03 1.478.276,17 1.642.528,33

4 3⁄32 431,74 1.550.417,36 1.722.686,21


