
GeoTwist® GeoProp Verteidigung

Der richtige Dreh: Äußerst preiswerte schwimmfähige Universalleine mit guten Allround-Eigenschaften.

So leicht

Schwimmfähig, gerät dadurch nicht
so leicht in die Schraube und lässt
sich gut aus dem Wasser fischen.

So einfach

Sorgfältig konstruiert und
hochwertig produziert für gute
Festigkeit und lange Lebensdauer.

So günstig

Gutmütige Allround-Eigenschaften
zum besonders attraktiven Preis.

Nenndurchmesser Konstruktion

6,00 - 24,00 mm



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 4,00 %

Nenndurchmesser
[inch]

Gewicht
[lbs/100 ft]

Bruchlast im Spleiß
[lbf]

Bruchlast linear
[lbf]

1⁄4 1,10 1.355,60 1.506,22

5⁄16 1,94 2.382,97 2.648,25

13⁄32 3,04 3.439,58 3.821,75

1⁄2 4,37 5.058,20 5.620,22

9⁄16 5,95 6.789,23 7.544,59

5⁄8 7,79 8.610,18 9.567,87

3⁄4 9,81 10.745,87 11.939,60

13⁄16 12,16 12.746,67 14.162,96

7⁄8 14,72 15.174,60 16.860,67

1 17,47 18.209,52 20.232,80


