
TexteelOne® Verteidigung

Weniger ist mehr: Volle Texteel®-Power in einem schwimmfähigen Hochleistungsseil mit
drahtseilgleicher Festigkeit zu einem überragend günstigen Preis.

Höchstleistung

Sortenreines 12er-Geflecht mit der
Festigkeit und Dehnung eines
Stahlseils bei einem Siebtel der
Masse.

Zuverlässigkeit

Absolut ausgereifte MegaOne-
Konstruktion und Geothane-
Imprägnierung für lange
Lebensdauer bei hoher Flexibilität.

Wirtschaftlichkeit

Texteel® = HMPE-Power in
geprüfter Gleistein-Qualität mit
äußerst attraktivem Preis-
Leistungsverhältnis.

Nenndurchmesser Konstruktion

3,00 - 136,00 mm



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,60 %

Nenndurchmesser
[inch]

Gewicht
[lbs/100 ft]

Bruchlast im Spleiß
[lbf]

Bruchlast linear
[lbf]

1⁄8 0,32 1.820,95 2.023,28

5⁄32 0,56 2.832,59 3.147,33

3⁄16 0,96 5.395,41 5.995,65

1⁄4 1,41 7.283,81 8.093,12

5⁄16 2,55 12.949,00 14.387,77

13⁄32 3,83 19.423,49 21.581,66

1⁄2 5,78 28.932,91 32.147,68

9⁄16 7,73 38.442,33 42.713,70

5⁄8 10,08 50.582,01 56.202,24

3⁄4 12,36 58.675,13 65.194,59

13⁄16 15,39 70.814,82 78.683,13

7⁄8 17,94 82.954,50 92.171,67

1 21,30 99.140,74 110.156,38

1 1⁄16 25,00 115.326,99 128.141,10

1 1⁄8 28,89 131.513,23 146.125,81

1 1⁄4 32,72 143.652,92 159.614,35

1 5⁄16 37,50 159.839,16 177.599,07

1 3⁄8 41,73 176.025,40 195.583,78

1 1⁄2 46,16 192.211,65 213.568,50

1 9⁄16 51,34 212.444,45 236.049,39

1 5⁄8 57,72 230.653,98 256.282,20

1 3⁄4 69,28 275.166,15 305.740,16

1 13⁄16 73,78 289.329,11 321.476,79

2 80,17 319.678,32 355.198,13

2 1⁄8 94,48 376.330,17 418.144,64

2 1⁄4 109,06 435.005,31 483.339,23

2 1⁄2 124,92 497.727,00 553.030,00

2 5⁄8 141,11 562.471,98 624.968,86

2 3⁄4 160,40 639.356,64 710.396,26

3 180,42 720.287,86 800.319,84

3 1⁄8 202,06 807.288,92 896.987,69

3 1⁄4 223,70 894.289,98 993.655,53

3 5⁄16 245,34 981.291,04 1.090.323,38

3 15⁄32 267,04 1.046.036,02 1.162.262,24



Nenndurchmesser
[inch]

Gewicht
[lbs/100 ft]

Bruchlast im Spleiß
[lbf]

Bruchlast linear
[lbf]

3 25⁄32 317,51 1.218.014,86 1.353.349,84

4 3⁄32 375,29 1.438.552,43 1.598.391,59

4 13⁄32 433,02 1.626.717,52 1.807.463,91

4 23⁄32 497,93 1.869.511,18 2.077.234,64

5 1⁄32 570,10 2.094.095,31 2.326.772,57

5 11⁄32 642,27 2.357.121,78 2.619.024,20


