
MegaTwin Dyneema® Wassersport Cruising

Extreme Festigkeit, minimale Dehnung, höchste Lebensdauer: Der Allrounder auf höchstem Niveau.

Performance

Wettkampfschot und -fall mit
Dyneema SK 78® für extreme
Festigkeit und minimale Dehnung.

Kann alles

Hochflexibler Polyester-Mantel für
exzellente Allroundeigenschaften
und besten Halt zum Kern in
Klemmen.

Lebensdauer

Robust und langlebig durch beste
Rohstoffe und eine äußerst bewährte
Konstruktion.

Dyneema
®

 auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Nenndurchmesser Konstruktion

3,00 - 30,00 mm



Farben

  

  

 

 



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,40 %

Nenndurchmesser
[inch]

Gewicht
[lbs/100 ft]

Bruchlast im Spleiß
[lbf]

Bruchlast linear
[lbf]

1⁄8 0,48 1.011,64 1.124,04

5⁄32 0,67 1.573,66 1.749,01

3⁄16 1,14 2.697,71 2.996,70

1⁄4 1,75 3.709,35 4.120,75

5⁄16 2,69 6.294,65 6.993,81

13⁄32 4,70 11.015,64 12.238,60

1⁄2 6,65 15.736,63 17.485,64

9⁄16 8,74 19.108,76 21.230,96

5⁄8 11,76 26.977,07 29.973,78

3⁄4 15,93 33.721,34 37.468,91

13⁄16 18,82 44.961,79 49.957,04

7⁄8 20,83 51.706,06 57.452,17

1 23,52 55.078,19 61.197,49

1 1⁄16 27,55 64.070,55 71.190,25

1 1⁄8 29,57 76.435,04 84.928,32

1 1⁄4 35,61 89.923,58 99.914,09


