
DynaOne® Wassersport Performance

Eine Klasse für sich: Textiler Drahtseilersatz mit reinem Dyneema® – überragende Performance,
gutmütige Seileigenschaften.

Performance pur

Sortenreines 12er-Geflecht mit
extrem hoher Festigkeit und
minimaler Dehnung

Ultraleicht

Mit schwimmfähigem Dyneema® SK
78, rund siebenmal leichter als ein
vergleichbares Drahtseil.

Allround-Qualitäten

Hohe Flexibilität und Lebensdauer
durch feste Seilstruktur und
hochwirksames Geothane-Coating.

Dyneema
®

 auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Nenndurchmesser Konstruktion

2,00 - 48,00 mm

Farben



 



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,60 %

Nenndurchmesser
[inch]

Gewicht
[lbs/100 ft]

Bruchlast im Spleiß
[lbf]

Bruchlast linear
[lbf]

3⁄32 0,16 1.011,64 1.124,04

3⁄32 0,24 1.506,22 1.672,58

1⁄8 0,32 2.023,28 2.248,09

5⁄32 0,56 3.147,33 3.498,03

3⁄16 0,96 5.395,41 5.995,65

1⁄4 1,28 7.171,41 7.967,23

9⁄32 1,78 8.542,74 9.491,43

5⁄16 2,22 12.566,82 13.962,88

13⁄32 3,23 17.939,75 19.933,81

1⁄2 4,84 26.864,67 29.850,13

9⁄16 6,72 37.655,50 41.839,19

5⁄8 7,73 43.050,91 47.834,85

3⁄4 10,28 54.628,57 60.698,41

13⁄16 13,51 69.353,56 77.060,01

7⁄8 15,72 80.931,22 89.923,58

1 19,08 98.241,51 109.158,23

1 1⁄16 20,83 107.233,87 119.148,74

1 1⁄8 25,67 129.827,17 144.253,16

1 1⁄4 29,16 142.528,87 158.364,41

1 5⁄16 31,25 147.025,05 163.361,92

1 3⁄8 35,41 166.808,24 185.341,49

1 1⁄2 40,39 186.591,42 207.323,30

1 9⁄16 44,89 207.386,25 230.429,17

1 5⁄8 48,11 213.658,42 237.398,24

1 3⁄4 60,95 270.625,01 300.695,45

1 13⁄16 67,06 296.747,81 329.720,53

2 70,62 312.484,43 347.203,93


