
GeoOne® Polyester Wassersport Performance

Runde Sache: Liekleine mit sehr stabilem Seilquerschnitt, absolut witterungsbeständig.

Performance

Hohe Festigkeit, extrem formstabil.

Lebensdauer

Kein Schrumpfen, keine Verhärtung.

Genau richtig

Perfekt zur Herstellung von
Vorlieksbändern.

Durchmesser

1 mm - 8 mm Ø

Konstruktion

Farben

Technische Daten
Dehnung bei 10% der Bruchlast: 3,40 %

Ø
[mm]

Gewicht
[kg/100 m]

Bl. real
im Spleiß

[kN]

Bl. linear DIN
nach EN ISO 2307

[kN]
1 mm Ø 0,13 0,20 0,20

1,5 mm Ø 0,14 0,40 0,40
2 mm Ø 0,34 0,75 0,80

2,5 mm Ø 0,35 1,05 1,20
3 mm Ø 0,68 1,50 1,70

3,5 mm Ø 0,95 2,00 2,20
4 mm Ø 1,34 2,70 3,00
5 mm Ø 1,80 4,20 4,70
6 mm Ø 2,61 5,90 6,60
7 mm Ø 3,70 9,80 10,90
8 mm Ø 4,40 10,30 11,40


