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Kabelzugseile
Stringing lines

More than Ropes.







Sie ziehen die Strippen –
Gleistein ist Ihr Partner!

Faserseile sind bis zu 90 % leichter als Drahtseile, korrosionsfrei und 
enorm abriebfest. Mit unseren textilen Kabelzugseilen lassen sich 
selbst schwerste Hochspannungsleitungen einstufig einziehen. Bei 
aktuellen Verfahren wie der Vorseilverlegung mit Drohnen oder Druckluft 
sind Faserseile sogar alternativlos. Die klaren Vorteile beim Arbeitsschutz 
minimieren Ausfallzeiten und vermeiden langfristige Schäden.

Mit Gleistein an Ihrer Seite finden Sie immer die optimale Lösung –  
egal, wie außergewöhnlich oder komplex Ihre Anforderungen sind.  
Wir hören zu, tauchen tief in Ihr Projekt ein und entwickeln passgenaue 
Verbindungslösungen. Unser großes Portfolio bietet fertig konfektionierte 
Seile mit Endverbindungen – auf Wunsch direkt auf der passenden Spule.  
Für Wüstengebiete liefern wir Kabelzugseile mit integriertem Sandfilter,  
der den Seilkern zuverlässig schützt.

Und das perfekte Seil ist erst der Anfang: Unser Inspektions- und 
Reparaturservice sorgt für langfristig sicheren Einsatz bis zur Ablegereife.  
Mehr dazu auf Seite 18! 
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You pull the strings –
Gleistein is your partner!

Fibre ropes are up to 90% lighter than wire ropes, resistant to corrosion, and 
highly durable. With our textile cable-pulling ropes, even the heaviest 
cables can be installed in a single step. In modern methods such as pilot-
line installation by drone or compressed air, fibre ropes are the indispensable 
option.. Their clear health and safety benefits minimise downtime and help 
prevent long-term damage.

With Gleistein by your side, you’ll always find the perfect solution – 
no matter how unusual or challenging your requirements may be. We 
listen carefully, immerse ourselves in your project, and develop bespoke 
connection solutions. Our extensive range includes ropes fully fitted with end 
connections – if desired, delivered on precisely the right machine spool. For 
desert environments, we supply cable-pulling ropes with built-in sand filters 
to reliably protect the core.

And the perfect rope is only the beginning: Our inspection and repair service 
ensures safe, long-term use right up to the end of your rope’s service life.  
Find out more on page 19!
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Drum

Gleistein liefert 
das volle 
Programm

Gleistein 
delivers 
it all

Simple Technologie, 
komplexe Anforderungen 
ans Seil …
Das einfachste Prinzip, um ein 
Seil unter Zug zu setzen, heißt 
Trommelwinde: Die gesamte Kraft 
bringt die angetriebene Trommel 
auf. Große Seillängen laufen Lage für 
Lage unter voller Last auf – brachiale 
Kräfte, denen nur ein extrem robustes 
Seil dauerhaft standhält.

Simple technology, 
complex demands  
on the rope…
The simplest way to tension a 
rope is via a drum winch: all the 
force is applied by the powered 
drum. Large lengths of rope are 
wound layer upon layer under 
full load – immense forces that 
only an exceptionally robust 
rope can withstand in the long 
run.
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Drone

Heli

Capstan

Aus der Luft 
gefangen … 
Beim Einfliegen sind eine 
definierte Durchhanglinie 
und gute Sichtbarkeit 
entscheidend. Gleistein 
bietet dafür überlegene 
Produkte: Leichte 
Fasern und einfache 
Konstruktionen stabilisieren 
den Querschnitt, halten 
das Gewicht niedrig und 
bieten ein attraktives Preis-
Leistungs-Verhältnis.

Caught  
mid-air…
When stringing a line by 
helicopter, a well-defined 
catenary and clear visibility 
are crucial. Gleistein 
offers superior solutions: 
lightweight fibres and simple 
constructions that stabilise 
the cross-section, keep 
weight low, and deliver great 
value.

So leicht wie  
noch nie … 
Beim Einsatz von Drohnen 
sind Faserseile alternativlos. 
Mit der überragenden 
MegaOne®-Konstruktion hat 
Gleistein einen Weltstandard 
geschaffen: eine Seilfamilie, 
die die technischen 
Eigenschaften von 
Drahtseilen mit geringstem 
Gewicht, exzellentem 
Handling und hoher 
Lebensdauer vereint.

Lighter than  
ever…
For drone-based 
operations, fibre ropes 
are indispensable. With its 
outstanding MegaOne® 
construction, Gleistein sets 
a global benchmark: a rope 
family that combines the 
technical benefits of wire 
rope with minimal weight, 
superb handling, and long 
service life.

Je länger,  
je lieber …
Beim Doppelspill-Prinzip 
zählen Leistung und 
Langlebigkeit. Hier spielen 
Highend-Seile von Gleistein 
ihre entscheidenden Vorteile 
aus: Festigkeitsoptimierte 
Hochleistungskerne bieten 
überragende Leistungsdaten 
bei minimalem Querschnitt. 
Das schafft Raum für einen 
robusten Schutzmantel – für 
sicheren Grip und höchste 
Lebensdauer.

The longer,  
the better…
Under the double-capstan 
principle, performance 
and durability take centre 
stage. Gleistein’s high-end 
ropes excel with strength-
optimised cores that enable 
top performance at minimal 
diameter, leaving space for 
a tough protective cover 
that ensures secure grip and 
highest service life.
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Kraft-Dehnungs-Kurve
Load-elongation curve
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FlyOne

Anwendung
Application

Konstruktion
Construction

Rohstoff 
Raw material 

Dehnung bei 10 % der Bruchlast
Elongation at 10 % of the break load

Mit jeder Endverbindung 
lieferbar
Available with any end 
connectionDrone One Dyneema® 

SK78
0,3 %

Hart, aber gereckt … Beste Materialausnutzung für 
extreme Leistungsdaten: Thermisches Recken holt aus 
Dyneema® alles heraus!

Performance pur
Sortenreines 12er-Geflecht, thermisch gereckt für 
überragende Festigkeit und minimale Dehnung

Ultraleicht
Mit Dyneema® SK 78, rund zehnmal so leicht wie 
ein vergleichbares Drahtseil

Allround-Qualitäten
Flexibilität und Lebensdauer durch feste 
Seilstruktur und hochwirksames GeoThane-
Coating

Tough yet stretched… Best material utilisation for 
extreme performance: Thermal stretching unlocks the 
maximum potential of Dyneema®!

Pure Performance
Single-origin 12-strand braid, thermally stretched 
for outstanding strength and minimal elongation

Ultra-light
Made with Dyneema® SK78, around ten times 
lighter than a comparable wire rope

All-round qualities
High flexibility and long service life thanks to 
a robust rope structure and highly effective 
GeoThane coating

Recommended work loadEmpfohlene Arbeitslast

∅
Gewicht Bruchlast real im Spleiß Bruchlast linear
Weight Spliced break load Linear break load

mm kg/100m kN kN

2 0,32 5,50 6,11
3 0,60 11,80 13,11
4 1,00 18,90 21,0
5 1,60 30,00 33,33
6 2,10 38,00 42,22
8 4,10 75,40 83,78
10 5,50 100,60 111,78
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FlyOne Tex

Anwendung
Application

Konstruktion
Construction

Rohstoff 
Raw material 

Dehnung bei 10 % der Bruchlast
Elongation at 10 % of the break load

Mit jeder Endverbindung 
lieferbar
Available with any end 
connectionDrone One Texteel® 0,55 %

A steal of a deal: Ultraleichtes Hochleistungsseil aus 
thermisch gereckten Texteel®-Fasern mit drahtseil-
gleicher Festigkeit

Höchstleistung
Thermisch gerecktes 12er-Geflecht mit der 
Festigkeit und Dehnung eines Stahlseils bei einem 
Zehntel der Masse

Bunt wie das Leben
Durchgefärbte Hochleistungsfasern ermöglichen 
individuelle Farbkombinationen

Wirtschaftlichkeit
Texteel® = HMPE-Power in geprüfter Gleistein-
Qualität mit äußerst attraktivem Preis-
Leistungsverhältnis

A steal of a deal: Ultra-light high-performance rope 
made from thermally stretched Texteel® fibres, 
delivering wire-rope-level strength

Top performance
Thermally stretched 12-strand braid with the 
strength and elongation of a steel cable at  
one-tenth the weight

As colourful as life itself
Solution-dyed high-performance fibres enable 
unique colour combinations

Cost efficiency
Texteel® = HMPE power in certified Gleistein 
quality with an exceptionally attractive  
price-performance ratio

Recommended work loadEmpfohlene Arbeitslast

Kraft-Dehnungs-Kurve
Load-elongation curve
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∅
Gewicht Bruchlast real im Spleiß Bruchlast linear
Weight Spliced break load Linear break load

mm kg/100m kN kN

2 0,32 5,50 6,11
3 0,53 10,60 11,78
4 1,00 18,50 20,56
5 1,55 29,50 32,78
6 2,30 37,50 41,67
8 4,30 71,00 78,89
10 6,80 112,00 124,44
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Kraft-Dehnungs-Kurve
Load-elongation curve
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HeliOne

Anwendung
Application

Konstruktion
Construction

Rohstoff 
Raw material 

Dehnung bei 10 % der Bruchlast
Elongation at 10 % of the break load

Mit jeder Endverbindung 
lieferbar
Available with any end 
connectionHeli One BiPolymer, 

Polyester
1,8 %

Star with stripes: Leichte, robuste Einzugleine aus 
Gleistein-Plus-Garnen mit unverwechselbarem Streifen-
Design als Torsionsindikator

Allround-Qualitäten
Flexible Einzugleine mit hoher Festigkeit und 
ausgewogenen Eigenschaften

Leichtigkeit
Hochwertiges Polyester erhält Aufwind durch 
ultraleichtes Polyolefin

Wirtschaftlichkeit
Sorgfältig konstruiertes Rundgeflecht zum 
attraktiven Preis

Star with stripes: Lightweight, robust pilot rope made 
from Gleistein Plus yarns with a distinctive striped 
design as a torsion indicator

All-round qualities
Flexible pilot rope offering high strength and 
balanced properties

Lightweight
Premium polyester is enhanced by ultra-light 
polyolefin

Cost efficiency
A carefully designed round braid at an attractive 
price

Recommended work loadEmpfohlene Arbeitslast

∅
Gewicht Bruchlast real im Spleiß Bruchlast linear
Weight Spliced break load Linear break load

mm kg/100m kN kN

12 6,50 27,00 30,00
14 7,50 33,00 36,67
16 9,80 43,00 47,78
18 12,90 60,00 66,67
20 18,50 76,00 84,44
22 21,60 85,00 94,44
24 28,90 105,00 116,67
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HeliTwist

Anwendung
Application

Konstruktion
Construction

Rohstoff 
Raw material 

Dehnung bei 10 % der Bruchlast
Elongation at 10 % of the break load

Mit jeder Endverbindung 
lieferbar
Available with any end 
connectionHeli Twist BiPolymer 3,0 %

Einfach gut: Dreischäftiges Qualitätsseil mit exzellenten 
Allroundeigenschaften zum attraktiven Preis

Langlebig
Robuste Konstruktion und hochwertige BiPo-
Fasern für eine hohe Lebensdauer

Leicht spleißbar
Geschlagenes Tauwerk ist leichter zu spleißen als 
jede andere Konstruktion

Preiswert
HeliTwist bietet ein unschlagbares Preis- 
Leistungsverhältnis

Simply good: 3-strand, high-quality rope with excellent 
all-round properties at an attractive price 

Durable
Rugged construction and premium BiPo fibres 
ensure a long service life

Easy to splice
A laid construction is easier to splice than any 
other design

Budget friendly
HeliTwist offers an unbeatable price-performance 
ratio

Recommended work loadEmpfohlene Arbeitslast

∅
Gewicht Bruchlast real im Spleiß Bruchlast linear
Weight Spliced break load Linear break load

mm kg/100m kN kN

12 6,52 22,90 25,44
14 8,88 30,60 34,00
16 11,60 39,20 43,56
18 14,70 49,00 54,44
20 18,10 59,60 66,22
22 21,90 71,20 79,11
24 26,10 83,50 92,78

Kraft-Dehnungs-Kurve
Load-elongation curve
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Kraft-Dehnungs-Kurve
Load-elongation curve
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StringTwin

Anwendung
Application

Konstruktion
Construction

Rohstoff Kern 
Raw material 
core 
Dyneema® 
SK78

Dehnung bei 10 % 
der Bruchlast
Elongation at 10 % 
of the break load
0,3 %

Mit jeder Endverbindung 
und optionalem 
Sandfilter lieferbar
Available with any end 
connection and optional 
sand filter

Heli, Drum, 
Capstan

Twin: core 
dependent

Maximale Performance, bester Schutz: 
Festigkeitsoptimierter Kern, thermisch gereckt – 
dauerhaft geschützt durch robusten Polyestermantel

Höchstleistung
Minimale Dehnung und überragende Festigkeit 
durch thermisch gereckten Kern mit Dyneema®

Langlebigkeit
Der extrem abriebbeständige Polyestermantel 
sorgt für maximale Standzeit bei wiederholtem 
Einsatz

Querschnittsstabilität
Exzellente Windeneigenschaften durch 
hochverdichteten, formstabilen Seilquerschnitt

Maximum performance, best protection: Strength-
optimised, thermally stretched Dyneema® core, 
permanently shielded by a tough polyester cover

Top performance
Minimal elongation and outstanding strength 
thanks to thermally stretched Dyneema® core

Longevity
Extremely abrasion-resistant polyester cover 
ensures maximum durability

Cross-sectional stability
Excellent on the winch thanks to a compact, stable 
rope cross-section

Recommended work loadEmpfohlene Arbeitslast

∅
Gewicht Bruchlast real im Spleiß Bruchlast linear
Weight Spliced break load Linear break load

mm kg/100m kN kN

12 9,30 124,00 137,78
14 14,20 144,00 160,00
16 17,80 175,00 194,44
18 23,90 260,00 288,89
20 28,20 312,00 346,67
22 37,30 482,00 535,56
24 41,70 559,00 621,11
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StringTwin Tex

Anwendung
Application

Konstruktion
Construction

Rohstoff Kern
Raw material 
core 
Texteel®

Dehnung bei 10 % 
der Bruchlast
Elongation at 10 % 
of the break load
0,53 %

Mit jeder Endverbindung 
und optionalem 
Sandfilter lieferbar
Available with any end 
connection and optional 
sand filter

Heli, Drum, 
Capstan

Twin: core 
dependent

Schweres Geschütz: Festigkeitsoptimierter, thermisch 
gereckter Texteel®-Faserkern – wirksam gebündelt und 
geschützt durch sehr robusten Polyestermantel

Höchstleistung
Thermisch gereckter Texteel®-Kern mit extremer 
Festigkeit und minimaler Dehnung, sehr kompakter 
Seilaufbau

Zuverlässigkeit
Bewährte Konstruktion mit abriebbeständigem 
Polyestermantel für höchste Lebensdauer

Wirtschaftlichkeit
Texteel® = HMPE-Power in geprüfter Gleistein-
Qualität mit äußerst attraktivem Preis-
Leistungsverhältnis

Heavy artillery: Strength-optimised, thermally 
stretched Texteel® core, securely bundled and 
protected by a robust polyester cover 

Top performance
Thermally stretched Texteel® core with extreme 
strength and minimal elongation

Reliability
Proven design featuring an abrasion-resistant 
polyester cover for maximum longevity

Cost efficiency
Texteel® = HMPE power in proven Gleistein quality, 
with an outstanding price-performance ratio

∅
Gewicht Bruchlast real im Spleiß Bruchlast linear
Weight Spliced break load Linear break load

mm kg/100m kN kN

12 9,30 118,00 131,10
14 14,20 137,00 152,20
16 17,80 160,00 177,78
18 23,90 250,00 277,78
20 28,20 312,00 346,67
22 37,30 370,00 411,11
24 41,70 440,00 488,89

Kraft-Dehnungs-Kurve
Load-elongation curve
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Kraft-Dehnungs-Kurve
Load-elongation curve
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StringBob

Anwendung
Application

Konstruktion
Construction

Rohstoff Kern 
Raw material 
core 
Polyester

Dehnung bei 10 % 
der Bruchlast
Elongation at 10 % 
of the break load
2,0 %

Mit jeder Endverbindung 
lieferbar
Available with any end 
connectionHeli, Drum, 

Capstan
Twin: load 
sharing

Allrounder: Flexibles, dennoch robustes Doppelgeflecht 
aus Polyester – universell einsetzbar, angenehmes 
Handling

Lebensdauer
Äußerst abrieb- und witterungsbeständiger 
Polyester-Flechtmantel

Spleißbarkeit
Leicht spleißbares Doppelgeflecht für perfekte 
Endverbindungen

Flexibilität
Kompakte aber hochflexible Seilkonstruktion aus 
nicht verhärtendem Polyester

All-rounder: Flexible yet robust double braid made 
of polyester – universally applicable and pleasant to 
handle

Longevity 
Highly abrasion- and weather-resistant polyester 
cover

Spliceability
Double-braid construction allows for easy splicing 
and perfect end terminations

Flexibility
Compact yet highly flexible rope design in non-
hardening polyester

Recommended work loadEmpfohlene Arbeitslast

∅
Gewicht Bruchlast real im Spleiß Bruchlast linear
Weight Spliced break load Linear break load

mm kg/100m kN kN

12 10,00 32,00 35,56
14 13,50 41,00 45,56
16 19,00 55,00 61,11
18 24,00 68,00 75,56
20 30,00 91,00 101,11
22 37,30 99,00 110,00
24 43,40 115,00 127,78
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StringOne

Anwendung
Application

Konstruktion
Construction

Rohstoff
Raw material 

Dehnung bei 10 % 
der Bruchlast
Elongation at 10 % 
of the break load
0,6 %

Mit jeder Endverbindung 
lieferbar
Available with any end 
connectionHeli, Drum, 

Capstan
One Dyneema® 

SK78

Eine Klasse für sich: Textiler Drahtseilersatz mit reinem 
Dyneema® – überragende Performance, gutmütige 
Seileigenschaften

Performance pur
Sortenreines 12er-Geflecht mit extrem hoher 
Festigkeit und minimaler Dehnung

Ultraleicht
Mit Dyneema® SK78, rund siebenmal leichter als 
ein vergleichbares Drahtseil

Allround-Qualitäten
Hohe Flexibilität und Lebensdauer durch feste 
Seilstruktur und hochwirksames GeoThane-
Coating

A class of its own: Textile wire-rope replacement made 
of pure Dyneema®, offering superior performance and 
user-friendly handling characteristics

Pure performance
Single-origin 12-strand braid with exceptionally 
high strength and minimal elongation

Ultra-light
Around seven times lighter than comparable wire 
ropes thanks to Dyneema® SK78

All-round qualities
Enhanced flexibility and durability, thanks to a 
stable structure and effective GeoThane coating

∅
Gewicht Bruchlast real im Spleiß Bruchlast linear
Weight Spliced break load Linear break load

mm kg/100m kN kN

12 9,60 176,00 195,56
14 10,90 201,20 223,56
16 14,60 255,50 283,89
18 22,30 378,10 420,11
20 27,00 459,20 510,22
22 29,50 500,00 555,56
24 36,30 606,70 674,11

Kraft-Dehnungs-Kurve
Load-elongation curve
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StringOne Tex

Anwendung
Application

Konstruktion
Construction

Rohstoff 
Raw material 

Dehnung bei 10 % 
der Bruchlast
Elongation at 10 % 
of the break load
0,6 %

Mit jeder Endverbindung 
lieferbar
Available with any end 
connectionHeli, Drum, 

Capstan
One Texteel®

Weniger ist mehr: Volle Texteel®-Power in einem 
ultraleichten Hochleistungsseil mit drahtseilgleicher 
Festigkeit zu einem attraktiven Preis

Höchstleistung
Sortenreines 12er-Geflecht mit der Festigkeit und 
Dehnung eines Stahlseils bei einem Siebtel der 
Masse

Zuverlässigkeit
Absolut ausgereifte MegaOne-Konstruktion und 
GeoThane-Imprägnierung für lange Lebensdauer 
bei hoher Flexibilität

Wirtschaftlichkeit
Texteel® = HMPE-Power in geprüfter Gleistein-
Qualität mit äußerst attraktivem Preis-
Leistungsverhältnis

Less is more: Full Texteel® power in an ultra-light high-
performance rope with wire-rope-level strength – all at 
an attractive price

Top performance
Single-origin 12-strand braid matching steel-cable 
strength and elongation at one seventh the weight

Reliability
Proven MegaOne construction plus GeoThane 
coating for a long service life with high flexibility

Cost efficiency 
Texteel® = HMPE power in certified Gleistein 
quality at a superb price-performance ratio

Kraft-Dehnungs-Kurve
Load-elongation curve
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∅
Gewicht Bruchlast real im Spleiß Bruchlast linear
Weight Spliced break load Linear break load

mm kg/100m kN kN

12 9,50 157,00 174,44
14 14,30 235,00 261,11
16 17,50 273,00 303,33
18 25,40 385,00 427,78
20 30,20 460,00 511,11
22 35,40 536,00 595,56
24 40,80 612,00 680,00

Recommended work loadEmpfohlene Arbeitslast
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Das perfekte Seil
ist erst der Anfang …

Bei Gleistein liefern wir nicht nur Premiumseile – wir bieten vollständige 
Systemlösungen. Vom ersten Beratungsgespräch bis zur endgültigen 
Anwendung steht Ihnen unser Expertenteam zur Seite: mit kompetenter 
Beratung, fachgerechter Installation und kontinuierlichem Support. Dieser 
umfassende Ansatz stellt sicher, dass Sie das volle Potenzial Ihrer Seile 
ausschöpfen – egal, wo sie im Einsatz sind.

Inspektion und Wartung
Regelmäßige Inspektionen 
verlängern die Lebensdauer 
Ihrer Seile und gewährleisten 
maximale Sicherheit. Unsere 
Spezialisten prüfen und reparieren 
Seile direkt vor Ort oder in 
unserem Hause, wo wir auch 
Bruchlasttests durchführen. Seile 
können zur Prüfung, für Spleiß- 
und Mantelarbeiten sowie zur 
Reparatur eingeschickt werden. 
Alternativ schulen wir Ihr Team, 
um Inspektionen eigenständig 
durchzuführen.

Maßgeschneiderte 
Endverbindungen
Das richtige Seil allein genügt 
nicht – die perfekte Endverbindung 
ist entscheidend. In unserem 
Rope Service Centre fertigen 
unsere Experten jede Verbindung 
in Handarbeit und sorgen dafür, 
dass Spleiße und Schutzmäntel 
exakt auf Ihre Anforderungen 
abgestimmt sind. Diese 
Kombination aus industrieller 
Fertigung und handwerklicher 
Präzision entfesselt das volle 
Potenzial eines jeden Seils.

Prüflabore
Mit Reißbänken von 20 kN 
bis 3.000 kN führen wir in 
unseren hochmodernen 
Laboren sowohl standardisierte 
Bruchlastprüfungen als auch 
kundenspezifische Simulationen 
von zyklischen Belastungen und 
Umweltbedingungen durch. Wir 
liefern zuverlässige Daten für 
maximale Betriebssicherheit. 
Unsere Prüfdienstleistungen 
stehen auch externen Kunden 
zur Verfügung, die die 
Leistungsfähigkeit ihrer Seile 
verlässlich nachweisen möchten.

Gespleißte Bruchlast
Arbeitslast =

Sicherheitsfaktor
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The perfect rope
is just the beginning…

At Gleistein, we don’t just deliver premium ropes – we provide complete 
system solutions. From the initial consultation to the final application, our 
team is at your side with expert advice, installation service, and ongoing 
support. This comprehensive approach ensures you get the most from your 
ropes, no matter where you operate.

Inspection and maintenance
Regular inspections extend your 
rope’s service life and ensure 
safety. Our specialists can 
examine and repair ropes on-site 
or at our facilities, where we also 
perform break load tests. You 
can send ropes in for splicing, 
cover replacements, and repairs. 
Alternatively, we’ll train your team 
to conduct inspections internally.

Tailored end connections
The right rope is only half the 
story – the perfect termination 
is crucial. In our Rope Service 
Centre, every connection is hand-
crafted by our experts, ensuring 
every splice and protective 
sleeve is precisely tuned to your 
requirements. This combination of 
industrial production and skilled 
craftsmanship unleashes the full 
potential of each rope.

Test laboratories
With test benches ranging from 
20 kN to 3,000 kN, in our state-
of-the-art laboratories we perform 
standard break load assessments 
and custom simulations of 
cyclical loads and environmental 
conditions. We provide reliable 
data for maximum operational 
reliability. Our services are also 
open to external clients who need 
to verify rope performance.

spliced break load
work load =

safety factor
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… unser Service  
geht weiter!

On-Site Training
Ein Seil ist nur so zuverlässig 
wie die Menschen, die es 
verwenden. Wir bieten weltweit 
maßgeschneiderte Schulungen 
an, damit Ihr Team Seile sicher 
installieren, spleißen, inspizieren 
und reparieren kann. Unsere 
Schulungen richten sich dabei 
ganz nach Ihrem Einsatzort und 
dem Wissensstand Ihrer Crew.
 

In-House Training
Tauchen Sie an unserem 
Standort in Bremen in die 
Welt der Seiltechnologie ein. 
Unter Anleitung erfahrener 
Seilermeister erlernen Sie 
anspruchsvolle Spleißtechniken, 
erleben Reißtests im Labor und 
erhalten ein Zertifikat, das Ihre 
Qualifikation zur Fertigung von 
Endverbindungen in Gleistein-
Qualität bestätigt.

Lifecycle Management
Wir übernehmen Verantwortung 
für den gesamten Lebenszyklus 
unserer Produkte – von der 
ursprünglichen Entwicklung über 
den gesamten Einsatz bis zum 
Austausch. Durch digitale Rope-
Tracking-Systeme, regelmäßige 
Prüfungen und datenbasierte 
Optimierungen stellen wir die 
dauerhafte Zuverlässigkeit 
unserer Produkte sicher. Wenn ein 
Seil ausgedient hat, analysieren 
wir gemeinsam die Einsatzhistorie 
und nutzen die Erkenntnisse zur 
kontinuierlichen Verbesserung 
unserer Produkte.
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…our service goes  
much further!

On-Site Training
A rope is only as reliable as the 
people using it. We offer tailored 
training worldwide, ensuring teams 
can install, splice, inspect, and 
repair ropes with confidence. Our 
experts adapt to your location and 
your team’s specific needs.

In-House Training
Discover the art of rope 
technology at our headquarters 
in Bremen. Under master 
ropemakers’ guidance, you’ll gain 
advanced splicing skills, observe 
lab-based break tests, and earn 
a certificate confirming your 
qualification to deliver Gleistein-
quality end connections.

Lifecycle Management
We take responsibility for 
our ropes throughout their 
entire service life – from the initial 
design and product selection 
to the operational phase and 
eventual renewal. Digital rope 
tracking systems, routine checks, 
and data-driven improvements 
guarantee ongoing reliability. 
When a rope retires, we analyse 
its service record together, 
feeding what we learn back into 
product development for continual 
enhancement.
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More than Ropes .

Gleistein GmbH
Heidlerchenstraße 7
28777 Bremen
Germany
+49 (0)421 69049-0
hello@gleistein.com

Gleistein s.r.o.
Súvoz 1
91101 Trenčín
Slovakia
+421 (32) 7417910
ahoj@gleistein.com

Office Netherlands
Gleistein BV
Stoomloggerweg 8, unit 2.2
3133KT Vlaardingen
Netherlands
+31 (0)630 485736
hey@gleistein.com

Office Spain
C/ Sta Mª Soledad, 1 8º I
11008 Cádiz
Spain
+49 (0)421 69049-0
hola@gleistein.com 

gleistein.com


